
山洪值守使用说明书

                                                2012-11-8日

1、 功能、性能及容量概述
本系统主要经过GPRS及卫星信道，稳定可靠的完成测站各种数据的接收、保存及对测站进行远程召测和配置。
本系统采用多线程协调处理资源分配、信道会话管理、任务管理、数据接收、解码、保存、查询、显示等任务，最大支持并发1500个GPRS信道的测站同时整点自报数据，同时最大支持1000个卫星通道的测站同时上报数据。在普通双核计算机上，在最大容量情况下，整点自报数据CPU占有率峰值在10%以下，平时工作时，CPU占有率在1%以下。
本系统支持测站的远程配置：客户通过本系统可低成本高效率的实现维护测站的工作模式及相关参数。本系统支持手工召测命令，用户可随时方便的查看自己所关注的测站状态或者业务数据。

本系统详细的记录了运行过程的日志，在出现数据库断线等情况时，首先会触发数据库断线重连任务，确保在数据库恢复后的第一时间内自动连接到数据库，同时自报数据将被保存在日志文件中，可通过日志文件恢复因数据库断线导致的不能入库的数据。
2、 主要功能使用说明
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主界面介绍
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2.2 主要目录介绍
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     保存系统参数配置的文件夹。
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  存放测站通讯协议库的文件夹。
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  存放本系统程序的文件夹。
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  存放本系统数据库脚本的文件夹。
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   存放运行日志的文件夹。
    注意：本系统使用相对路径，禁止修改目录名称或移动文件，否则会造成不能正常工作的情况。

2.3 主要功能使用说明
2.3.1 开启和关闭
开启：在系统安装目录EXE中鼠标双击[image: image8.png]


。之后仔细查看“实时日志”，确认各项参数加载正确，通讯端口正确打开，数据库正确连接。
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   关闭：本系统经过鼠标右键单击在WINDOWS的托盘区域的“闪电”图标，弹出功能菜单，选择“关闭值守”，之后会弹出确认关闭的提示窗口，在按下“是”按钮后，系统关闭。
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2.3.2 配置管理
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配置管理主要包括2部分：通讯参数配置和数据库配置。
通讯参数配置主要完成测站协议库的选择及本系统所采用的信道及其工作参数的定义，具体如下:
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数据库配置主要完数据库的连接参数的配置，具体如下
[image: image14.png]BREEEERE

(SHEERE | RURREERE

R
OmrsQL

@saLsvER
EREEAN:

=
|z




 




2.3.3 测站查询

    完成在众多测站中快速找出符合条件的测站，以便后续对该测站进行相关操作。 
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2.3.4 当前实时数据及通讯报文查看
    查看选定的测站的当前数据及对应的通讯报文：
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2.3.5 手工召测
     选定要进行召测的测站之后，鼠标单击右键，弹出功能菜单，选择“手工召测”
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在召测功能表中选择要进行的召测项目，在“输入参数”栏中填写正确的参数（部分召测无参数），之后鼠标左键按下“确定”按钮。发送召测命令成功后，系统会提示成功信息。在等待50秒（可设定）之后，如系统尚未收到测站的反馈信息，系统将在实时日志中显示对该测站的召测出现通讯超时的错误信息，该信息也会出现在实时日志中。
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2.3.6 历史数据查询
选定要进行召测的测站之后，鼠标单击右键，弹出功能菜单，选择“查询历史数据”
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2.3.7 测站远程配置
选定要进行远程配置的测站之后，鼠标单击右键，弹出功能菜单，选择“远程配置”功能。
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     在发送区域填写正确的配置命令之后，按“发送按钮”，之后等待测站返回的响应数据。
2.3.8 测站属性修改

选定要进行修改属性的测站之后，鼠标单击右键，弹出功能菜单，选择“更改属性”功能。
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    之后在弹出的小窗口中，填写“名称”、“站码”及“SIM卡号”，其中“SIM卡号”可以不填写。
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2.3.9 实时日志查看

    完成实时日志的显示和滚动控制功能。在正常情况下，“实时日志”和“通讯日志”同时刷新，当需要专门关注某一个类型的日志时，可在日志显示区域内通过单击鼠标右键，弹出控制菜单，选择“暂停显示”，之后再用鼠标左键单击[image: image24.png]


或者[image: image25.png]


来选择要关注的日志类型。
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2.3.10 通讯信道信息及数据库状态查看

     在系统的最下方的状态栏上，每间隔一段时间刷新一下RTU的在线信息和数据库的连接状态信息。如出现数据库连接不上，请及时检查修复。
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2.3.11 版本查看

     鼠标左键选择主菜单的“关于”项，之后会弹出下图所示的窗口显示版本的具体信息.
[image: image28.png]REEE() REEER) syl





[image: image29.png]SUMMII

KUBE/REFH  VER:  SUMMIT_HDY_1.0.0.8
TS, ERDESH 10810 ( 5C1427_108_41)
FHSR | BARAFEIS00MEH





测站查询





运行实时日志





测站实时信息





通讯信道信息





测站功能、数据及属性





系统配置





服务器通讯参数配置文件。





协议库配置文件。





数据库配置文件。





添加





配置完一定要保存





通讯协议选择





服务器配置





添加





配置完一定要保存





SQL SERVER所用的驱动





一定要打钩





选择正确的数据库





数据库连接配置完成！
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再次测试及保存配置！





查询选项





查询条件





执行查询





浏览查询结果





蓝色背景的列表是查询结果





鼠标左键双击！





查询日期选择





按下想查询“数据种类按钮”进行查询





记录条数





可拖动调整日志显示的范围





调整日志显示的范围到默认值





鼠标左键单击显示通讯实时日志





鼠标左键单击显示除“通讯实时日志“之外的其他日志





当前正在交互数据的RTU的个数





所有的RTU的个数





网络连接线程池大小





打开的串口的个数，主要用来接收卫星数据





数据库连接成功，且连接状态良好





数据库连接失败





“闪电”图标









